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使用OSD群组

你会发现OSD非常容易使用,可以通过在OSD跳出窗口上显示的对应的图标来识别按键的

功能.下面有3张图片说明当在架构的不同层级时,按键会代表不同的功能。

认识部件和控制按钮

1. LED指示灯显现工作时的状态.当运行时,LED灯呈现亮蓝色.当休眠状态时, LED灯呈现橙     

  色。

2. 电源按键 用来确认电源的状态,通过按电源按键来控制开或关。

3. 功能键用来调整全部设置,当你需要一些调整,你可以通过按其中任一功能菜单达到目的,
  功能菜单的细节全部后续说明。

第一层 第三层

1. 按 按键启动。

2. 按其它4个的任一按键启动OSD菜单。

3. 按在OSD的跳出窗口上的对应的功能图标按键。

第二层

定制您的显示器

重要：

屏幕显示（OSD）系统提供了全套的可定制工具来优化您的显示器。

虽然可以进行全面定制,但我们强烈建议您使用"自动调整"功能,
它可以利用默认值来彻底最佳化显示器的性能,启动 OSD 菜单,
选择左边第一个按键     启动"自动调整"功能。

重要：
此外,我们也准备了其它比较简单的方法去改变不同的显示模式,有4种

模式,包含:一般,电影,写真,游戏。
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OSD图标列表

亮度 * 调节屏幕的亮度水平。

图标 功能 详情 图标 功能 详情

输入信号选择 * 选择从视频输入，或者数字输入（选配）。

 

主题模式
* 启动内嵌色彩引擎以根据显示内容的不同情况增强图形效果

  (一般、写真、电影、游戏)。

语言 * 选择您喜欢的OSD菜单语言。

色温 * 7500K：将屏幕颜色的设置选为中间色。

* 9300K：将屏幕颜色的设置选为偏蓝的白色。

* 6500K：将屏幕颜色的设置选为偏红的白色。

系统

对比度 * 调节屏幕的对比度水平（黑色与白色的比率）。

自动调节

* 调整关于显示器的机械性规格（省电模式,白平衡,频  率,

  相位，水平位置调整,垂直位置调整和系统信息）。

* 自动优化图像性能。

相位 * 调节显示器的内部信号相位。

水平位置 * 向左或向右移动屏幕的位置。

垂直位置 * 向上或向下移动屏幕的位置。

显示比

动态对比

例 * 选择你喜欢的屏幕比例，

* 提高对比度，增加画面鲜艳度。

声音输入选择
* 在HDMI讯号下，选择声音由HDMI讯号线输入或由计算机音源
  线输入。

。    屏全或比等

白平衡 * 调整输入信号的平衡。

频率 * 调节显示器的内部采样时钟频率。

* 显示关于本显示器的频率,分辨率,输入接口  和其它工作

细节部分。
资讯

演示

重置 * 将显示器参数恢复成厂家默认值。

* 激活此功能2秒后,部分菜单将模拟功能渐变效果2次。

DDC/CI * 选择打开或关闭 DDC/CI 功能。

SYSTEM

 全屏显示

等比显示

* 画面填充整个屏幕。

* 画面换照输入信号等比显示，不变形。



疑难解答
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1.检查显示器是否已打开（重按     ）。

2.检查电源线是否已正确接入显示器和电源插座。

3.检查电源插座中是否有电（利用其它设备来检查电源）。

1.检查您的电脑是否已打开。

2.确认电脑没有处于省电模式之中（移动鼠标或按下键盘上的一个键，以激活电脑）。

3.检查视频信号电缆是否已正确接入显示器和电脑。

  现象                                             检查项目

1.检查您的电脑是否已打开。

2.检查视频信号电缆是否已正确接入显示器和电脑。

1.确认分辨率或刷新率的设置是否正确。 

1.没有图像

2.LED指示灯不亮

1.没有图像

2.LED指示灯发出橙光

1.屏幕上显示“No Signal Input”（无信号输入）

1.屏幕上显示“Input Signal Out of Range”
（输入信号超出范围）

重要: 注意确定显示设定并未超过VESA1920x1080@ 60Hz。 





1. 该设备符合FCC规则的第15部分。操作程序必须遵守以下两项条件：

(1)  该设备不会引起有害干扰； 

(2)  该设备必须接受任何收到的干扰，包括可能导致意外操作的干扰。

注意：该设备已经过测试并被认定符合根据FCC规则第15部分所定的B类数字设备的限制。

设计这些限制的目的是为了对在住宅安装中所产生的有害干扰提供合理的防护。该设备会产

生、使用并能辐射无线电频率能量，而且如果没有按说明进行安装或使用的话，可能会对无

线电通信产生有害干扰。但是，不能保证在某个特定的安装中不会产生干扰，如果该设备真

的对无线电或电视接收产生了有害干扰（这可以通过开关该设备来判断），那么我们鼓励用

户通过下面的一个或多个方法来消除干扰：

2. 改变接收天线的方向或位置。

3. 增加该设备和接收器之间的距离。

4. 将该设备和接收器连接在两条不同的线路上。

5. 向经销商或有经验的无线电/电视技术人员求教。

警告：

FCC达标

对该设备进行的任何未经授权的改装都会令用户丧失操作该设备

的权利，并使产品质保失效。
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